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I gruppi di pompaggio delle serie GPP e GPR vengono utilizzati per una corretta circolazione dell’acqua nell’anello 
principale e sono stati progettati con lo scopo di offrire il meglio disponibile oggi sul mercato. 
 
I principi ispiratori delle serie GPP – GPR sono: 
 
�  modularità 
�  massima efficienza  energetica  
�  massima qualità  dei componenti  
�  semplicità di installazione  
�  minima manutenzione  
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GPP - GPR - PROFILO 
 
Ogni gruppo di pompaggio è completo  e modulare , pronto per un immediato utilizzo. 
 

·  Elettropompe centrifughe ad alte prestazioni, fornite di tenuta meccanica in carburo di silicio e motore elettrico classe 
EFF1 (serie GPP) e classe F a 4 poli  (serie GPR). 
 

·  Gruppi modulari fino a quattro pompe , con accoppiamenti antivibranti per ogni singola pompa sui collettori di 
mandata e di ritorno. 

 

·  Disponibili in vari modelli con potenze diverse, per impianti con capacità di raffreddamento fino a 4,8 MW (4.800 kW). 
 

·  Collettori  di mandata e ritorno in acciaio inox . 
 

·  Quadri elettrici , uno per ogni pompa, a norma europea EN 60204/1 in esecuzione IP55 completi di interruttore 
generale bloccoporta, protezione magnetotermica per le pompe e morsettiera di collegamento. 

 

·  Predisposizione per il collegamento con il pannello remoto PMR5-G che presenta le seguenti funzioni: 
·  controllo della pressione dell’acqua per l’ottimale gestione delle pompe e delle eventuali anomalie di 

funzionamento (perdite o rotture di tubi)  
·  controllo automatico delle pompe del numero di pompe attive in funzione del carico termico necessità 
·  gestione automatica dell’equalizzazione delle ore di funzionamento in modo da consentire un invecchiamento 

equilibrato.  
 

·  Basamento  in acciaio zincato a bagno. Ogni pompa è dotata del suo basamento; i vari basamenti vengono possono 
essere collegati fra loro facilmente. 
 

·  Tutti i gruppi di pompaggio sono provvisti di piedini di appoggio orientabili  e regolabili per facilitare 
l’accoppiamento con i serbatoi GPS. 

 
VERSIONI DISPONIBILI - ACCESSORI 

 
�  Versione Pompe Standard (SP):  

per mantenere il circuito a circa 3 bar di pressione 
 
�  Versione Pompe Maggiorate (HP):  

per mantenere il circuito a circa 4 bar di pressione 
 
�  (su richiesta) gruppi di pompaggio con pressioni differenti 
 
�  Kit coibentazione: 

(su richiesta) coibentazione della stazione di pompaggio, per basse temperature di esercizio. 
 
 
 

 
�  Kit pompa: 

Pompa aggiuntiva, completa di quadro comando e 
basamento. L’estensione con pompa aggiuntiva del 
gruppo di  pompaggio esistente può essere fatta su 
entrambi i lati in modo semplice e rapido. 
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GPS - PROFILO 
 
I serbatoi di accumulo della serie GPS, sono predisposti per l’abbinamento con i gruppi di pompaggio GPP e GPR.  
 
�  Versioni disponibili:  
 

�  versione non coibentata (V) 
�  versione non coibentata con  setto  separatore  (VD) 
�  versione coibentata con setto separatore  (VH) 

 
�  Capacità di accumulo fino a 3000 litri. 
 
�  Corpo serbatoio interamente in acciaio INOX. 
 
�  Attacchi tipo Victaulic® di collegamento rapido. 
 
�  Livello visivo e rubinetto di scarico. 
 
�  Raccordo da 3” per scarico del “troppo pieno” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mod. GPS---VD 
Modello per impianti auto-drenabili con 
coperchio ispezionabile e setto interno 
separatore 

mod.  GPS---V 
Modello per impianti con acqua e glicole 

mod. GPS---VH 
Modello coibentato per impianti con 
acqua fredda e setto interno separatore 
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KTF - PROFILO  
 
Il kit filtro  (KTF) è stato progettato per filtrare le impurità provenienti dall'ossidazione degli stampi e dalle utenze in 
genere.  Tali prodotti permettono di filtrare meccanicamente tutta la portata dell'impianto. Sono idonei sia per impianti 
nuovi sia per retrofitting su impianti già esistenti. 
 
Caratteristiche principali: 
 
�  Acciaio inox di alta qualità 
�  Bassissime perdite di carico 

(meno di 0,1 bar alla massima portata con filtro 
pulito) 

�  Minima manutenzione richiesta 
(possibilità di effettuare le operazioni di pulizia ad 
impianto in funzione) 

�  Minimo ingombro 
 
Il kit filtro  comprende due sonde di pressione collegabili al 
pannello remoto PMR5-G per il controllo del livello di 
efficienza del filtro. Quando le impurità accumulate 
provocano un delta di pressione superiore a 0,5 bar un 
allarme segnala la necessità di manutenzione 
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GPH--TS 

�

GPH – PROFILO 
 
I gruppi di pompaggio della serie GPH sono stati realizzati per essere adattati con facilità ai gruppi frigoriferi Heavygel 
della serie HGL.  
 
Disponibili due versioni: 
 
�  Versione TM composta da pompa di ricircolo per collegamento 

ad impianti con accumulo esterno 
�  Versione TS composta da pompa di ricircolo, serbatoio di 

accumulo e pompa utenza  per collegamento ad impianti a 
circuito chiuso 

�  Disponibili in vari modelli con potenzialità diverse, per impianti 
con capacità di raffreddamento fino  a 950 kW. 

�  Collettori in acciaio inox 
�  Elettropompe centrifughe (in acciaio INOX fino al GPH 660), ad 

alte prestazioni, fornite con tenuta meccanica speciale e motore 
elettrico classe F 

�  Quadri elettrici, uno per ogni pompa, a norma europea EN 
60204/1 in esecuzione IP55 completi di interruttore generale 
bloccoporta, protezione magnetotermica per le pompe e 
morsettiera di collegamento 

�  Basamento in acciaio zincato a bagno. 
 

ACCESSORI 
 
�  Pompe maggiorate (PMG) 

A richiesta, pompe con pressione maggiorata. 

 
 
 

GPH--TM 


